Absperrklappen, voller Durchgang

BFS W Serie, Ap = 25 bar, SchweiBende / SchweiBende, EN (DIN), DN 300-800, voller Durchgang

Gehéuse DN 300-500 Stahl, P235GH (1.0345)
DN 600-800 Stahl P355NL1 (1.0566)
Scheibe DN 300-800 Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Sitzring DN 300-800 1.4542 + HCr Plattierung
Spindel DN 300-800 Edelstahl, XBCrNiMoN27-5-2 (1.4460)

Dichtung der DN 300-800 FPM
Spindel

Lager DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Betatigung DN 300-800 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe
ausgerustet

Betriebsbedingungen
Gehéuse: PN 25

Sitz: Ap = 25 bar
Temperatur: -40 °C - +200 °C

Unter O °C Hersteller
kontaktieren

Leckrate: A oder B (EN 12266-1)
Je nach Anforderung

Nicht fur Dampf

DN PN  Produktnr. D
300 25 BFS300wW2 323.9
350 25 BFS350W2 355.6
400 25 BFS400W2 406.4
450 25 BFS450W2 457
500 25 BFS500W2 508
600 25 BFS600W2 610
700 25 BFS700W2 711
800 25 BFS800W2 813
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L1 L2 L3 S
110 105 331 5.6
134 105 331 5.6
157 130 393 6.3
153 130 386 6.3
1563 130 386 6.3
184 140 419 7.4
203 182 441 8
226 209 483 8.8
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